drut spawalniczy

S TAR WIRE

Nowa, jeszcze lepsza jakosc
Now, even better quality

Drut spawalniczy do metody MAG do spawania stali nie- i niskostopowych.

Welding wire for MAG welding method of unalloyed and low alloyed steels.

Gwarancja jakosci www . drutspawalniczy.pl
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STAR WIRE

grubos¢ | thickness 0,8 1,0 1,2

waga | weight 15 kg 15 kg 15 kg

ilo$¢ na palecie | g-ty in package 72 szt. | 72 pcs. 72 szt. | 72 pcs. 72 szt. | 72 pcs.
szpula | spool metal metal metal

rodzaj drutu | type of wire G3Si1/SG2 G3Si1/SG2 G3Si1/SG2

kod produktu | product code SP.001.08X SP.002.10X SP.003.12X

grubos¢ | thickness 0,6 0,8 1,0 1,2

waga | weight 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

ilo$¢ na palecie | g-ty in package 200 szt. | 200 pcs. 200 szt. | 200 pcs. 200 szt. | 200 pcs. 200 szt. | 200 pcs.
szpula | spool plastik | plastic plastik | plastic plastik | plastic plastik | plastic
rodzaj drutu | type of wire G3Si1/SG2 G3Si1/SG2 G3Si1/SG2 G3Si1/SG2

kod produktu | product code SP.004.06X SP.004.08X SP.005.10X SP.006.12X

grubos¢ | thickness 1,2

waga | weight 15 kg

ilo$¢ na palecie | g-ty in package 72 szt. | 72 pcs.
szpula | spool metal

rodzaj drutu | type of wire G4Si1/SG3

kod produktu | product code SP.010.12X

Drut jest zgodny z normag G3Si1, DIN EN ISO 14341-A, SFA/AWS 5.18:ER70S-6 posiada atesty TUV, DB42.142.01, ABS, LR.
The wire is compliant G3Si1, DIN EN ISO 14341-A, SFA/AWS 5.18:ER70S-6 is certified by TUV, DB42.142.01, ABS, LR.
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